
 

Caractéristiques de l'imprimante alimentaire  

Canon G650 

Résolution d'impression 

Jusqu'à 4800 x 1200 ppp1 

Technologie d'impression 

2 têtes d'impression FINE (gauche : N/R/G, droite : C/M/J) 

Imprimante à réservoirs d'encre rechargeables 

6 couleurs encre alimentaire ( noir,magenta,cyan,yellow,gris,rouge) 

Validité de l’encre alimentaire : 1 an. 

Vitesse d'impression en monochrome 

Env. 3,9 ipm2 

Vitesse d'impression en couleur 

Env. 3,9 ipm3 

Vitesse d'impression photo 

10 × 15 cm sans marge : environ 47 secondes4 

Impression sans bordure 

Oui 

A4, LTR, 10 × 15 cm (4" × 6"), 13 × 18 cm (5" × 7"), 18 × 25 cm (7" × 10"), 20 × 25 cm (8" × 10"), carré 

127 mm × 127 mm (5" × 5“), carré 89 mm × 89 mm (3,5" × 3,5"), format de carte 55 mm × 91 mm 

(2,17" × 3,58")5 

Impression recto verso 

Fonctionnement manuel 

Consommables et rendements 

Bouteilles d'encre alimentaire de 500ml chacune 

Impression de documents A4 couleur6 

Noir : 3700 pages7 

Couleur : 8 000 pages 

 

* Autonomie estimée 

Rendement par bouteille (papier photo) 



Tirage photo professionnel couleur 10 × 15 cm (4" × 6")8 

Couleur : 3 800 photos 

 

* Autonomie estimée 

Papiers pris en charge 

Types de papiers 

Papier ordinaire 

Papier Photo Pro Lustré (LU-101), 

Papier Photo Glacé Extra II (PP-201) 

Papier Photo Mat (MP-101), 

Papier Photo Glacé Standard (GP-501) 

Papier Haute Résolution (HR-101N), 

Papier Photo Satiné (SG-201), 

Papier beaux-arts texturé Premium <FA-RG1> 

Papier Photo Repositionnable (RP-101) 

Papier photo magnétique (MG-101) 

Transferts thermocollants pour tissu foncé (DF-101), 

Transferts thermocollants pour tissu clair (LF-101), 

Papier mate recto verso (MP-101D) 

Carte de vœux (fabriquée par Avery et RedRiverPaper), 

Papier Bristol (fabriqué par Neenah Paper et INKPRESS), 

Canon Red Label Superior (WOP111) 

Papier Canon Oce Office Colour (SAT213) 

Capacité papier maximale en entrée 

Bac arrière : papier ordinaire 64 à 105 g/m² ou papiers Canon authentiques pris en charge 

Formats de papier 

A4, A5, B5,A6, LTR, LGL, 10 × 15 cm (4" × 6"), 13 × 18 cm (5" × 7"), 18 × 25 cm (7" × 10"), 20 × 25 cm 

(8" × 10"), carré 127 mm × 127 mm (5" × 5"), carré 89 mm × 89 mm (3,5" × 3,5"), format de carte 55 

mm × 91 mm (2,17" × 3,58") 

Enveloppes (DL, COM10, C5, Monarch), 

 

[Format personnalisé] 



Largeur de 55 à 216 mm, longueur de 89 à 1200 mm 

Grammage du papier 

Bac arrière : papier ordinaire 64 à 105 g/m² ou papiers Canon authentiques pris en charge 

Caractéristiques de numérisation 

Type de scanner 

Scanner de photos et documents à plat avec capteur CIS 

Résolution (optique) du scanner 

600 x 1200 ppp9 

Vitesse de numérisation linéaire 

Couleur : 3,5 ms/ligne (300 ppp) 

Niveaux de gris : 1,5 ms/ligne (300 ppp)10 

Profondeur de numérisation (entrée/sortie) 

Couleur : RVB : 16 bits / 8 bits par canal 

Niveaux de gris : 16 bits / 8 bits 

Taille de document max. 

A4/Lettre 

Caractéristiques du copieur 

Vitesse de copie 

sFCOT : approx. 25 s11 

sESAT : env. 2,9 ipm12 

Copies multiples 

99 copies (max.) 

Fonctions de copie 

Copie de documents, copie de photos, copie sans bordure, copie 2 sur 1 et 4 sur 1, copie avec 

effacement du cadre, copie de pièces d'identité 

Zoom de copie 

25 à 400 % (par incréments de 1 %) 

Copie ajustée à la page 

A5 à A4, B5 à A4, A4 à A5 et A4 à B5 

Interface 

Type et taille d'affichage 



LCD Full Dot (monochrome) 

Connectivité 

Interface standard 

USB haute vitesse (port USB B) 

Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n13 

Sécurité Wi-Fi : WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, mot de passe d'administration 

Bande de fréquence LAN sans fil : 2,4 GHz 

PictBridge Wi-Fi14 

Applications mobiles 

Application Canon PRINT Inkjet/SELPHY15 

Application Creative Park16 

Application Easy-PhotoPrint Editor17 

Caractéristiques de l'imprimante 

Logiciel Easy-PhotoPrint Editor18 

PIXMA Cloud Link (impression, depuis un smartphone ou une tablette uniquement)19 

Plug-in Canon Print Service (Android)20 

Apple AirPrint21 

Apple AirPrint22 

Apple AirPrint23 

Smart Assistant et prise en charge de l'automatisation 

Amazon Alexa™24 

Google Assistant™25 

Logiciel 

Systèmes d'exploitation pris en charge 

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 

Le fonctionnement peut être uniquement garanti sur un ordinateur sur lequel Windows 7 (ou version 

ultérieure) est préinstallé. 

Le pilote d'imprimante et l'outil IJ Printer Assistant sont disponibles sur les systèmes d'exploitation 

suivants. 

Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 

 

Mac : OS X 10.12.6 ～ macOS 10.15 



 

Système d'exploitation Chrome 

 

Systèmes d'exploitation pour mobiles : iOS®, iPadOS, Android™26 

 

*Compatibilité du système d'exploitation confirmée au moment du lancement, veuillez consulter le 

Centre de téléchargement de Canon pour la prise en charge des systèmes d'exploitation mis à 

disposition ultérieurement pour ce produit. 

Configuration minimale requise 

Windows : 1,5 Go ou plus 

Remarque : pour l'installation des logiciels fournis. La quantité nécessaire d'espace disque dur requis. 

Logiciels inclus 

Pilote d'imprimante 

Outil IJ Printer Assistant 

Easy-PhotoPrint Editor (télécharger) 

Caractéristiques physiques 

Poids 

Env. 6,6 kg 

Dimensions (L × P × H) 

Env. 445 x 340 x 167 mm (bacs rétractés) 

Env. 445 x 555 x 238 mm (bacs dépliés) 

Niveaux sonores 

Env. 50,5 dB(A)27 

Environnement d'utilisation recommandé 

Température : 5 à 35 °C, humidité : 10 à 90 % d'humidité relative (sans condensation) 

Alimentation 

Courant alternatif : 100 à 240 V, 50/60 Hz 

Consommation 

Hors tension : env. 0,2 W 

Veille (connexion USB au PC) : env. 0,6 W 

Veille (tous les ports connectés) : env. 1,2 W 

Délai de passage en mode veille : 11 minutes et 4 secondes* 



 


